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System Zarzgdzania Budynkiem BMS

(ang. Building Management System)

to zaawansowane technologicznie rozwigzanie stosowane w obiektach biurowych, przemystowych, uzytecznosci publicznej,
a takze w zabudowie jednorodzinnej. Celem takiego systemu jest efektywne sterowanie instalacjami znajdujgcymi sie
w budynku, podniesienie poziomu komfortu i bezpieczehstwa uzytkowania przy jednoczesnej minimalizacji kosztéw
eksploataciji. System BMS integruje, kontroluje, monitoruje orazraportuje dziatanie takich elementéw, jak:

@ sie¢ teleinformatyczna @ sferowanie ogrzewaniem @ system przeciwpozarowy

@ sterowanie oswietleniem @ system alarmowy i monitoring @ kontrola dostepu
@ sterowanie wentylacjqg i klimatyzacijg

W ramach Systemu Zarzgdzania Budynkiem informacje dotyczgce aktualnego stanu kazdej instalacji sg gromadzone,
przetwarzane i wykorzystywane w celu zapewnienia efektywnego wspdtdziatania wszystkich uktadédw. BMS koordynuje
dziatanie wielu systemow, ktére niejednokrotnie wymagajg szczegdlnego rodzaju okablowania, by zapewni¢ prawidtowe
zasilanie urzgdzen elekirycznych oraz w petni integrowad wszystkie wspdtdziatajgce aplikacje. Zaktady Kablowe BITNER
doktadajg wszelkich staran, by asortyment kabli i przewoddw do automatyki budynkowej posiadat szeroki wachlarz
zastosowan w odpowiednich systemach sterowania i co najistotniejsze spetniat restrykcyjne wymogi dotyczgce
bezpieczenstwa uzytkownikdw. Mozliwosé takg gwarantujg zaawansowane technologicznie konstrukcje wykorzystujgce

najwyzszej jakosci materiaty, co znajduje bezposrednie odzwierciedlenie w optymalnym funkcjonowaniu wszystkich instalacii

infeligentnego budynku.
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temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

ZASTOSOWANIE

BiT 1000°Power

[ S

0,6/1kV
temp. pracy: min. -40°C, max. 90°C

- do uktadania w ziemi
- do zasilania urzgdzen elekirycznych wewnatrz i na zewngtrz budynku
- kabel energetyczny z oznaczeniem zyt kodem kolorystycznym
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ukladanie w ziemi  EN 60332-1-2 odporno$¢ UV

wysoka
gietkos¢

BiT 500°H

EITHER BiT00H 300/500V CE _ﬁ

300/500V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do pracy w energetycznych urzadzeniach kontrolnych, zabezpieczajgcych
- do obwoddw sterowania
- do zasilania odbiornikéw, urzadzehn ruchomych i przenosnych
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zastosowanie EN 60332-1-2

w przemysle

zastosowanie
wnetrzowe

IEC 60332-3
EN 60332-3

uniepalniona
powloka

bezhalogenowe
EN 60754

wysoka

niska emisja dymow
gietkost EN 61034

BiT 500°BLACK FR

300/500V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do zasilania i sterowania klimakonwektorami, zaworami grzejnikdw, oswietleniem

- do regulacji pomp nogrzewnicy
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i odpornos¢ UV wysoka

uktadanie EN 60332-1-2
gietkos¢

w ziemi

IEC 60332-3
EN 60332-3

unlepa\mona
owloka

BiTservo®UV 3plus 2XSLCHK-J

0,6/1kV

temp. pracy: min. -40°C, max. 90°C

- do potgczen przeksztattnik-silnik
- do zasilania wentylatoréw
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EN 60332-1-2

uktadanie
w ziemii

IEC 60332-3 i p §¢ UV
EN 60332-3 powioka EN 60754

wysoka

niska emisja
gietkos¢ 6

lymow
EN 61034
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EMC

BiT 500°(St)CH
EiTSOC(SHCH  300/300V cE m
300/500V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do pracy w urzgdzeniach kontrolnych i zabezpieczajgcych oraz w obwodach sterowania
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zastosowanie zastosowanie EN 60332-1-2 IEC 60332-3 L uv niska emisja wysoka EMC
wprzemySle  wnetrzowe EN 60332-3 powloka EN 60754 dymow gietkos¢
EN 61034

BiTLAN®U/UTP, F/UTP, S/FTP

BITHER BITLAH S/FTP P cat TR 1288tz LoOH B2ca

temp. pracy: min. -30°C, max. 70°C

- do transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego (kategoria 5e - 7A, w wersji PVC, LSOH i LSOH B2ca)

i g BITLAN®U/UTP cat. 6 LSOH B2ca 350 MHz
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BITLAN®U/FTP cat. 6A LSOH B2ca 500 MHz
GJ BIiTLAN®F/FTP cat. 6A LSOH B2ca 500 MHz
BITLAN®S/FTP cat. 7A LSOH B2ca 1200 MHz
transmisia  EN60332-1-2 bezhalogenowe niska emisja dymow *dotyczy kategorii
danych EN 60754 EN 61034 6 ABanLSOH

zastosowanie
wnetrzowe

BiT LiYY, BIiT LiYCY
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300/500V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do obwoddw sterowania i sygnalizaciji
- do transmisji danych
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zastosowanie  EN 60332-1-2

wnetrzowe

zastosowanie
w przemysle

wysoka

gietkose dotyczy BIT Livey

BiT LiHH, BiT LIHCH

300/500V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do obwoddw sterowania i sygnalizaciji
- do transmisji danych
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zastosowanie  zastosowanie  EN 6033212 IEC 603323  uniepalniona  bezhalogenowe  wysoka niska emisja EMC
w przemysle wnetrzowe EN 60332-3 powloka EN 60754 gietkos¢ dyméw  *dotyczy BiT LIHCH
EN 61034

BiT E-BUS, BiT E- BUS H

- do przenoszenia sygnatdow BUS w systemach zarzgdzania inteligentnym budynkiem
(oswietlenie, temperatura, klimatyzacja, kontrola dostepu iinne)
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zastosowanie  EN 60332-1-2

wnetrzowe

transmisja

bezhalogenowe  niska emisja dymow
danych N 60754 EN 61034

*dotyczy BIT E-BUS H *dotyczy BiT E-BUS H

BiTsensor’PE(St)CH B2ca

300V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do pracy w magistrali szeregowej EIA/RS-485
- do sieci opartych na protokotach BACnet MS/TP, Linknet, Modbus RTU, itp.
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zastosowanie  EN 60332-1-2  bezhalogenowe niska emisja dymow
wnetrzowe EN 60754 danych EN 61034

zastosowanie
w przemysle

BiTsensor®PE-PVC Blue

2x2x22AWG i
300V
temp. pracy: min. -30°C, max. 80°C

- do przesytu sygnatéw cyfrowych lub do fransmisji danych analogowych
- dedykowany do tronsmisji po RS 485
o * & O S
.L o BROSE_WTT'S
transmisja odpornosc UV
danych

BiTOne®

300/500V i 450/700V

temp. pracy: min. -40°C, max. 80°C

- do wykonywania elastycznych potgczen w urzadzeniach, rozdzielnicach, oswietleniu, itp.

ukiadanie w ziemi EN 60332-1-2

zastosowanie EN 60332-1-2

wnetrzowe

zastosowanie
w przemysle

wysoka
gietkos¢



